 “生命线”检查表

	类别
	桥  梁（含高架桥）

	所属单位信息
	单位名称
	

	
	单位地址
	
	邮    编
	

	
	法定代表人

（或负责人）
	
	传    真
	

	
	联系电话
	
	电子信箱
	

	安全检查情况
	检查内容
	检查结果

	
	
	是
	否

	
	翼墙、耳墙有无开裂、倾斜
	
	

	
	桥台及基础是否受到冲刷、外露、下沉；是否受到化学腐蚀
	
	

	
	桥墩及基础是否受到船只或漂浮物撞击而受损
	
	

	
	支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活
	
	

	
	锥坡、护坡有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝有无脱落
	
	


	安全检查情况
	伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件是否松动、脱落等
	
	

	
	人行道有无损坏、撞击等
	
	

	
	栏杆、护栏有无缺损、撞坏、断裂
	
	

	
	排水设施是否良好
	
	

	
	调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落
	
	

	
	有无其他显而易见的损坏或病灶
	
	

	检查结论


	
	


被查单位负责人（签字）：             检查责任人（签字）：              检查日期：
“生命线”检查表
	类别
	隧     道

	所属单位信息
	单位名称
	

	
	单位地址
	
	邮    编
	

	
	法定代表人

（或负责人）
	
	传    真
	

	
	联系电话
	
	电子信箱
	

	安全检查情况
	检查内容
	检查结果

	
	
	是
	否

	
	洞口山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆
	
	

	
	洞口边坡、碎落台、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等现象
	
	

	
	洞口护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等
	
	

	
	洞门墙身有无开裂、裂缝
	
	

	
	洞门衬砌有无起层、剥落
	
	

	
	洞门结构有无倾斜、沉陷、断裂
	
	

	安全检查情况
	洞门混凝土钢筋有无外露
	
	

	
	衬砌有无裂缝、剥落
	
	

	
	衬砌有无裂缝、剥落
	
	

	
	衬砌强身施工缝有无开裂、错位
	
	

	
	衬砌洞顶有无渗漏水
	
	

	
	路面上有无塌（散）落物、油污、滞水、结冰等；路面有无拱起、沉陷、错台、开裂、滑溜
	
	

	
	检修道（逃生通道）有无毁坏、盖板有无缺损；栏杆有无变形、锈蚀、破损等
	
	

	
	排水系统结构有无破损、中央窨井盖、边沟盖板等是否完好，沟管有无开裂漏水；排水沟（管）、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰
	
	

	
	吊顶板有无变形、破损；吊杆是否完好等；有无漏水
	
	

	
	内装表面有无脏污、缺损；装饰板有无变形、破损等
	
	

	
	标志、信号灯设置是否齐全、正常
	
	

	
	隧道灯具设置是否齐全、亮度是否正常
	
	

	
	通风设施运转有无异常
	
	


	安全检查情况
	校方与救援设施是否完好，标志是否清晰、醒目
	
	

	
	监控设施是否完好，运转是否正常
	
	

	
	
	
	

	检查结论


	
	


被查单位负责人（签字）：             检查责任人（签字）：              检查日期：
“生命线”检查表
	类别
	市政设施管线、光纤光缆

	所属单位信息
	单位名称
	

	
	单位地址
	
	邮    编
	

	
	法定代表人

（或负责人）
	
	传    真
	


	
	联系电话
	
	电子信箱
	

	安全检查情况
	检查内容
	检查结果

	
	
	是
	否

	
	建设单位在工程施工前是否按规定办妥《管线规划许可证》、《掘路执照》、《道路施工许可证》、《临时占路许可证》等手续
	
	

	
	工程开工前建设单位是否组织召开有关各方参加的工程施工交通组织配合会议
	
	

	
	是否编制交通组织方案，并经有关部门同意后，工程方可开工
	
	

	
	建设单位是否对工程范围内原市政设施负责协调办理“市政设施养护临时交接协议”
	
	

	
	是否并落实责任单位进行养护管理
	
	

	
	是否办理封堵排水管道报批手续
	
	

	安全检查情况
	工程实施中，如需搬迁树木，建设单位是否按有关规定办理手续
	
	

	
	施工企业、养护维修企业是否按批准的施工交通组织方案落实各项措施
	
	

	
	在施工道路(或标段)的两端，是否按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志（特殊需要，可提前一至二个路格设置）
	
	

	
	跨越各类地下管线施工沟槽的通道是否搭设安全、可靠的便桥
	
	

	
	掘路工程施工完毕后，是否按照规定及时予以修复
	
	

	
	对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，是否采取切实可靠的覆盖措施
	
	

	
	掘路工程施工完毕后，是否按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施
	
	

	
	对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，是否采取切实可靠的覆盖措施
	
	

	
	高架道路、大桥、高速公路进行日常养护维修，是否避让车辆运行高峰
	
	

	
	作业人员必须是否穿着安全识别服
	
	

	
	夜间作业人员、作业机具和设备是否按照有关规定配备反光安全识别标志
	
	

	
	建设单位是否向施工企业、养护维修企业提供工程范围内正确有效的各类地下管线资料
	
	

	
	是否并明确工程项目管线保护工作的负责人
	
	


	安全检查情况
	是否召开管线管理单位的配合会议，是否向各管线单位办理保护管线的书面监护交底手续
	
	

	
	施工企业、养护维修企业是否按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。
	
	

	
	施工中，是否遵守“原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖”的规定
	
	

	
	在重要管线或管线复杂地段施工，是否派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护
	
	

	
	施工中如遇到特殊或意外情况，是否与有关部门联系
	
	

	
	施工企业、养护维修企业是否按规定要求在施工现场设置施工铭牌
	
	

	
	铭牌尺寸是否符合要求
	
	

	
	施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等堆放位置是否与施工总平面布置图相符
	
	

	
	施工场地是否整洁，无渣土洒落、泥浆、废水流溢
	
	

	
	施工区域与非施工区域是否设置分隔设施
	
	

	
	隔离设施是否符合要求
	
	

	
	交叉路口施工区域是否采用铁丝网或其它质量更好的通透性材料进行围护，。
	
	


	安全检查情况
	交叉路口施工区域是否堆放余土、施工材料及其它杂物
	
	

	
	工程范围内是否采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施
	
	

	
	施工中是否有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。
	
	

	
	施工现场是否焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物
	
	

	
	是否将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道
	
	

	
	工程建设、养护作业中产生的旧沥青混合料是否按照有关规定热再生利用
	
	

	
	施工企业或者养护维修企业在工程结束后，是否做到工完料尽场地清
	
	

	
	施工现场生活区与施工区是否明显分隔
	
	

	
	施工企业、养护维修企业是否按规定配备安全员
	
	

	
	安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗
	
	

	
	施工现场是否按照有关规定设置安全警示、警告标志（牌）
	
	

	
	各类电器（气）设备、机械机是否符合安全使用要求
	
	

	
	脚手架搭设、承重支架的制作、深基坑的开挖等特殊施工工艺，是否根据有关规定、标准和要求.单独编制安全施工组织方案，并严格遵照执行
	
	


	安全检查情况
	施工现场和生活区是否悬挂消防安全标志（牌）
	
	

	
	是否规定配备符合要求的消防器材，并落实专人管理
	
	

	
	易燃易爆区域是否设有禁火标志，并落实防火、防爆措施
	
	

	检查结论
	


被查单位负责人（签字）：             检查责任人（签字）：              检查日期：
“生命线”检查表

	类别
	工业管线（化工和压力管线）

	所属单位信息
	单位名称
	

	
	单位地址
	
	邮    编
	

	
	法定代表人

（或负责人）
	
	传    真
	

	
	联系电话
	
	电子信箱
	

	安全检查情况
	检查内容
	检查结果

	
	
	是
	否

	
	架空管线、地表管线、地下管线或地涵是否有平、立面布置图
	
	

	
	架空管线、地表管线、地下管线或地涵沿途及其周边是否存在影响安全的建（构）筑物或工程施工、挖机作业
	
	

	
	架空管线、地表管线、地下管线中的介质、温度、压力、长度及起止地点等是否有登记档案
	
	

	
	登记档案中的内容是否与实际相符
	
	

	
	仪器、仪表的运行参数是否正常
	
	

	
	架空管线、地表管线、地下管线其紧急处理装置是否完好
	
	

	安全检查情况
	消防设施是否完善
	
	

	
	是否建立巡线检查制度
	
	

	
	是否制定应急措施、救援方案
	
	

	
	是否建立抢险队伍，并定期演练
	
	

	
	是否制定定期检验计划
	
	

	
	附属仪器仪表、安全保护装置、测量调控装置是否定期检修
	
	

	
	管道上是否有建筑物、构筑物和堆放的物品
	
	

	
	是否装设阴极保护装置，是否完好
	
	

	
	有关阀门、膨胀节、法兰是否完好，无腐蚀和松动现象
	
	

	
	是否存在介质泄漏现象
	
	

	
	防腐或绝热层是否完好，不存在破损、脱落，绝热层无跑冷现象
	
	

	
	相关管理人员、检查人员和操作人员是否遵守有关安全法律、法规、技术规程、企业的安全管理制度
	
	

	
	可燃气体、液化烃、可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，是否采用焊接连接
	
	


	安全检查情况
	甲乙类管道是否有惰性气体置换设施
	
	

	
	进、出装置的可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，在装置的边界处是否设隔断阀和8字盲板
	
	

	
	是否对压力管道重大事故隐患进行检查、安全评估和整改
	
	

	
	是否有专职或兼职专业技术人员负责压力管道安全管理工作
	
	

	
	压力管道及其安全设施是否符合国家有关规定
	
	

	
	压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等产品制造单位是否向有关部门登记备案
	
	

	
	是否对工业管道危害程度进行分级
	
	

	
	公用管道是否符合城市规划、消防和安全要求
	
	

	
	工业管道和公用管道的检验单位是否有相应检验资格
	
	

	检查结论


	
	


被查单位负责人（签字）：             检查责任人（签字）：              检查日期：
