城市房屋拆迁拆除工地安全状况检查表
拆迁实施单位：                 拆除施工企业：                     检查日期：   年   月   日

	基本

情况
	项目名称
	
	拆迁建筑面积(M2)
	

	
	法定代表人

（负责人）
	
	联系电话
	

	拆除
企业

资质

管理
	是否在资质等级许可的范围内承接拆迁业务
	是□  否□

	
	是否订立城市房屋拆迁拆除委托合同
	是□  否□

	
	是否依法领取《安全生产许可证》，办理施工作业人员人身意外伤害保险金
	是□  否□

	企业
安全

管理

情况
	是否依法、依规编制房屋拆除施工方案
	是□  否□

	
	安全施工规章制度和操作规程是否制定并落实
	是□  否□

	
	企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员是否明确、是否持证上岗
	是□  否□

	
	是否进行日常和定期专项安全施工检查并做好检查记录
	是□  否□

	
	城市房屋拆迁拆除施工安全教育培训是否开展
	是□  否□

	
	拆迁拆除施工安全事故应急救援预案是否制定
	是□  否□

	
	是否保证安全施工所需资金的投入
	是□  否□

	
	是否为作业人员提供符合标准的劳动安全防护用品，并按照使用规定佩戴使用
	是□  否□

	房屋
拆迁
拆除
现场
安全
措施
管理
情况
	拆迁现场实行全封闭围挡
	符合要求□  不符合要求□
	拆除现场实施中部分围挡
	符合要求□  不符合要求□

	
	围挡高度不低于1.8米
	符合要求□  不符合要求□
	围挡材质符合要求（非易变性材料）
	符合要求□  不符合要求□

	
	在居民密集点、交通要道实施房屋拆除的，安装脚手架
	符合要求□  不符合要求□
	临街一面设密目网搭设防护隔离棚
	符合要求□  不符合要求□

	
	设置警戒标志
	符合要求□  不符合要求□
	警戒标志明显
	符合要求□  不符合要求□

	
	设置施工告示牌
	符合要求□  不符合要求□
	夜间施工作业设置警示灯
	符合要求□  不符合要求□

	
	作业时有安全防护措施，拆除承重构件时有专人指挥
	符合要求□  不符合要求□
	房屋拆迁拆除施工前，检查被拆除房屋的地上、地下管线，并经专业部门确认管线已经全部切断或迁移
	符合要求□  不符合要求□

	
	需拆除管道和容器的，是否在拆除前检查管道和容器中介质，防止燃烧、爆炸和中毒事故的发生
	符合要求□  不符合要求□
	配备洒水设施，按规定洒水作业
	符合要求□  不符合要求□

	
	拆除旧料和垃圾分类堆放
	符合要求□  不符合要求□
	拆迁现场配备消防设施
	符合要求□  不符合要求□

	
	未在拆迁现场焚烧垃圾和废弃物
	符合要求□  不符合要求□
	及时清运垃圾。不能及时清运的，做到严密遮盖、固化处理
	符合要求□  不符合要求□

	检查

处理

情况
	


被检查单位负责人(签字)：                       检查责任人(签字)：         
2
1

